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Schachtabdeckung unter Asphaltniveau
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Rohrsanierung / Tiefbau / Inspektion
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SCHACHTRAHMEN
SENKEN UND HEBEN

Sie kennen das Problem der ,herauswachsenden” oder zu tief liegenden Schachtab-
deckungen? Wir haben die Losung: ein System, mit welchem man den Schachtrahmen
ohne Schremm- und Asphaltierungsarbeiten absenken bzw. heben kann.

Bei einer durchschnittlichen Sanierungsdauer von maximal einer Stunde kénnen wir
zu tiefe oder zu hohe Schachtabdeckungen bei minimaler Verkehrsbeeintrachtigung
rasch und einfach sanieren.

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

e Absenken bzw. Heben ohne Schremm- und Asphaltierungsarbeiten maéglich
e Kein Aufbrechen der Oberflache

e Extrem kurze Bauzeit: durchschnittliche Sanierungsdauer von maximal einer
Stunde

e Geringe Staub- und Larmbel&stigung fir Anrainer

e Selbst wenn der Schachtrahmen direkt am Konus aufsitzt, besteht die Mdoglichkeit
den Rahmen abzusenken

e Das Vergussmaterial ist frihhochfest, schrumpffrei, frost- und tausalzbestandig

e Langandauernder Sanierungserfolg



Die SCHRITTE DER

SCHACHTRAHMENSANIERUNG

SCHRITT 1

Das Schneidegerat wird manuell am
Schachtrahmen eingerichtet und zent-
riert. (Bild 1)

SCHRITT 2

Um den Schachtrahmen absenken zu
konnen, sind zwei Rundschnitte im
Schachthals erforderlich (Bild 2). Der
Beton zwischen den beiden Schnitten
wird herausgestemmt (Bild 3). Anschlie-
Bend erfolgt manuell das Absenken des
Schachtrahmens.

SCHRITT 3

Fir das Anheben des Schachtrahmens
wird nur ein Rundschnitt vorgenommen
(Bild 4). Das Hebegerat wird tber dem
Schacht platziert, die Hebewerkzeuge
werden in der Schnittfuge positioniert
und der Schachtrahmen wird angehoben.
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SCHRITT 4

Danach wird eine Schalung montiert
und der Ringspalt mit einem frithhoch-
festen, kunststoffvergiteten, minerali-
schen Mortel vergossen. (Bild 5)

SCHRITT 5

In Abhangigkeit von der Auflentempera-
tur kann die Schalung schon nach 10-20
Minuten entfernt werden. Kleine Risse
und Schadstellen der Asphaltoberflache
werden mit Reaktivasphalt verfullt.

SCHRITT 6

Die Freigabe fiir den Verkehr ist meist
schon nach 30 Minuten, spatestens aber
bereits nach einer Stunde maglich!
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Bild 2: Vornehmen des Rundschnitts

Bild 6
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