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NORDITUBE IBÉRICA es el fabricante líder en sistemas de tuberías de PVC. Nuestra 
gama de productos abarca desde diámetros de 230 mm hasta 3.000 mm, para conduc-
ciones en lámina libre y baja presión (hasta 20 MCA).

Los sistemas de tuberías son de PVC rígido conformado helicoidalmente con perfil que 
presenta una pared interior lisa y una pared exterior en forma de T, reforzado con acero 
en los casos donde una mayor rigidez circunferencial sea necesaria.

Además, NordiTube Ibérica ofrece todo tipo de pozos, acometidas, resaltos, codos, etc., 
fabricados en cualquiera de los diámetros de nuestra gama.

La ligereza del sistema y sus piezas especiales, junto con la facilidad y sencillez de la 
instalación, hacen que esta solución sea altamente eficiente y económica.

SISTEMAS DE UNIÓN SEGÚN UNE 1610

NordiTube Ibérica suministra sistemas de unión de acuerdo con la norma UNE 1610.

CARACTERÍSTICAS

• Hecho de PVC
• Tubo conformado helicoidalmente 
•  Pared interior lisa con mayor capacidad hidráulica
• Exterior en forma de T para una mayor rigidez
• Posibilidad de refuerzo de acero
• SISTEMAS DE UNIÓN SEGÚN UNE 1610

NORDITUBE IBÉRICA SISTEMAS 
DE TUBERÍAS
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GAMA DE PRODUCTOS

NordiTube Ibérica ofrece productos para diferentes aplicaciones:

SANEALOC El todoterreno para aguas residuales y pluviales

CONCRETLOC Reforzado con hormigón: una solución para cargas pesadas 

DRENOLOC Tubería perforada para drenaje  

STORMTANK Para la regulación de aguas pluviales

PIEZAS ESPECIALES Componentes a medida

INFORMACIÓN GENERAL 

Las tuberías de NordiTube Ibérica aprovechan las ventajas del PVC con un diseño 
innovador para conseguir unas excelentes propiedades mecánicas en combinación 
con un sencillo manejo en obra.

Gracias a la superfi cie lisa de PVC, su capacidad hidráulica es superior a la de los pro-
ductos de PVC, PP o PE de la competencia. La deformación circunferencial es inferior 
al 5% después de 50 años (coefi ciente de seguridad > 2).

El perfi l de PVC se produce en tiras largas en nuestra planta de Pinto (Madrid), que 
posteriormente se conforman helicoidalmente. Las  tuberías terminadas se elaboran 
en las instalaciones de NordiTube Ibérica en Guadalajara, aunque el acabado también 
puede realizarse por los clientes en obra. El equipo y el perfi l de PVC son fáciles de 
transportar y se pueden utilizar incluso en terrenos aislados.

NordiTube Ibérica también ofrece a sus clientes soporte técnico y formación de sus 
técnicos. Gracias a su diseño ligero, el transporte y la manipulación se simplifi can 
notablemente en la obra.

Ventajas:

• Mayor capacidad hidráulica 
gracias a la superfi cie interior 
lisa

• Su resistencia química 
garantiza la durabilidad del 
sistema

• Se puede fabricar en 
diámetros y longitudes 
variables

• Respuesta rápida y fl exible a 
las consultas de los clientes

• Sistema movible, gracias a su 
diseño ligero

• Posibilidad de fabricación in 
situ

• El equipo y las materias 
primas se pueden transportar 
a terrenos aislados.

• Efi ciente en tiempo y coste

PRODUCT RANGE 5NORDITUBE IBÉRICA SISTEMAS DE TUBERÍAS4
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APLICACIONES

SANEALOC se puede utilizar para todo tipo de aplicaciones: es el todoterreno de la 
gama de productos hasta DN1200. Gracias a su refuerzo de acero, la tubería alcanza 
una rigidez SN8. La ventaja de las tuberías autoportantes de la serie SANEALOC, es 
que la deformación por cargas externas permanece invariable en el tiempo debido al 
elevado módulo de elasticidad del acero.

VARIEDAD DE DIÁMETROS

SANEALOC puede fabricarse en una variedad de diámetros de 300 mm a 1.200 mm.  
La longitud puede modificarse según las necesidades del cliente. Las tuberías son de 
color teja, modelo RAL 8023, por lo que se pueden utilizar perfectamente para tuberías 
de aguas residuales y pluviales.
 

SANEALOC

SANEALOC

Diámetro (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200

Diámetro interior (mm) 286 380 480 576 676 768 868 968 1,068 1,168

Longitud de la tubería (m) 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4

Longitud total útil (m) 5,80 5,80 5,80 5,80 5,95 5,75 3,85 3,85 3,85 3,85

Peso de la tubería (kg/ml) 4,93 8,84 12,34 17,50 20,43 32,69 36,78 45,87 50,31 54,74

SANEALOC
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APLICACIONES

CONCRETLOC combina las ventajas 
de una superficie lisa y una resistencia 
química de las tuberías de PVC con las 
propiedades mecánicas de las tuberías 
de hormigón. Después de la instalación 
en la zanja, la tubería se cubre con 
hormigón in situ.
Por lo tanto, CONCRETLOC es apto 
cuando se producen altas cargas 
mecánicas (cargas ferroviarias o de 
tráfico aéreo) o simplemente para 
asegurar una estabilidad uniforme en 
superficies inestables.

• Redes de saneamiento y emisarios
• Drenaje pluvial
• Encauzamiento de ríos y acequias
• Contención de afluentes
• Pasos hidráulicos
• Depuradoras
• Ventilación de túneles y edificios

CONCRETLOC

CONCRETLOC

Diámetro  
(mm)

Diámetro interior 
(mm)

Longitud de la 
tubería (m)

Longitud total 
útil (m)

Peso de la 
tubería (kg/ml)

300 286 6 5,90 4,88

400 386 6 5,90 6,53

500 486 6 5,90 8,21

600 586 6 5,90 9,87

700 686 6 5,95 11,58

800 786 6 5,85 13,48

900 880 4 3,85 20,37

1,000 980 4 3,85 22,82

1,100 1,080 4 3,85 24,95

1,200 1,176 4 3,85 35,16

1,300 1,276 2,4 2,25 38,95

1,400 1,376 2,4 2,25 41,71

1,500 1,467 2,4 2,25 44,46

1,600 1,568 2,4 2,25 65,95

1,700 1,668 2,4 2,25 69,83

1,800 1,768 2,4 2,25 73,70

1,900 1,868 2,4 2,25 77,58

2,000 1,968 2,4 2,25 81,89

2,100 2,068 2,4 2,25 85,76

2,200 2,168 2,4 2,25 89,64

2,300 2,268 2,4 2,25 94,32

2,400 2,368 2,4 2,25 109,74

2,500 2,468 2,2 2,05 113,77

2,600 2,568 2,2 2,05 118,09

2,700 2,668 2,2 2,05 127,12

2,800 2,768 2,2 2,05 131,44

3,000 2,968 2,2 2,05 140,09

CONCRETLOC
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DRENOLOC

APLICACIONES

DRENOLOC está diseñado para la función de drenaje. Tanto las perforaciones en la 
totalidad del perímetro de la tubería (360°) como las perforaciones sectoriales con un 
ángulo definido son posibles, por lo que la tubería puede adaptarse a las necesidades 
del cliente

• Drenaje de carreteras
• Ferrocarriles
• Aeropuertos
• Tierras de cultivo, etc.

DRENOLOC

DRENOLOC

VARIEDAD DE DIÁMETROS

DRENOLOC se puede fabricar en una variedad de diámetros desde 230 mm hasta 1.500 mm.

Diámetro (mm) 230 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500

Diámetro interior (mm) 216 236 286 336 386 486 580 680 780 876 976 1,076 1,168 1,268 1,368 1,468

Perforación de ángulo 
(°)

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Superficie de drenaje 
(cm2/ml)

47 51 61 71 82 119 143 119 136 153 136 149 163 177 190 204

62 68 83 95 109 158 190 158 181 204 181 199 217 235 254 272

94 102 122 143 163 238 285 238 272 306 272 299 326 353 380 408

125 136 163 190 217 317 380 317 362 408 362 399 435 471 507 543

187 204 245 285 326 475 571 475 543 611 543 598 652 706 761 815

Peso de la tubería (kg/ml) 2,41 2,61 3,11 3,67 6,46 8,12 13,2 15,45 17,82 26,18 29,82 32,05 48,63 52,93 56,76 60,59

Longitud de la tubería (m) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 2,40 2,40 2,40

Longitud total útil (m) 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,85 5,85 3,85 3,85 3,85 3,85 2,25 2,25 2,25
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TANQUES DE TORMENTA 
Las ventajas de los tanques de tormentas fabricados por NordiTube Ibérica en  
comparación con los tanques de hormigón tradicionales son significativas: El PVC 
es completamente inerte, impermeable, duradero, ligero, resistente y tiene un 
bajo coeficiente de fricción, por lo que puede limpiarse fácilmente. Gracias a su 
inercia química, es resistente al drenaje de agua y tiene una mayor durabilidad en  
comparación con los tanques de hormigón.
Los tanques de tormenta se adaptan a las necesidades de cada cliente y tienen una 
alta durabilidad. Si es necesario, los depósitos pueden ampliarse posteriormente.

Diferentes tipos de modulación posibles:

• Secciones longitudinales
• Secciones secuenciales
• Secciones paralelas

Los tanques se dividen en tres módulos, pero se puede diseñar según las necesidades 
(diámetro máximo de 3 m):

• Módulo colector
• Módulo de retención
• Módulo de descarga

Todos los módulos son visitables mediante bocas de inspección y pueden incluir  
escaleras de acceso, sistemas de iluminación, equipos de limpieza, válvulas, etc.
Al igual que nuestros sistemas de tuberías, los tanques de tormenta se benefician 
de su diseño ligero y pueden transportarse e instalarse con facilidad. Incluso sería 
posible la fabricación y el montaje in situ.

TANQUES DE TORMENTA

Volumen retenido (m3) 150 300 500 1,000 2,000

Módulos STORM LOC 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5

Dimensiones de los ejes Longitud (m) 21,04 10,70 42,09 21,40 35,07 23,80 47,60 35,70 71,40 57,10

Dimensiones de los ejes Ancho  (m) 3,50 6,75 3,50 6,75 6,75 10,00 10,00 13,25 13,25 16,50

Tiempo de ejecución (Rendimiento 3ml/h) 7,10 3,60 14,30 7,10 11,90 15,90 31,70 23,80 47,60 38,10

N° de piezas del equipo de montaje 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3
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PIEZAS ESPECIALES

PIEZAS ESPECIALES
NordiTube Ibérica ofrece todo tipo de pozos, conexiones, codos, etc. que puedan ser 
necesarios en la obra. Estas piezas especiales se fabrican en todos los diámetros y 
están optimizadas para los sistemas de NordiTube Ibérica.

La ligereza de los productos NordiTube Ibérica, junto con la facilidad y sencillez 
de transporte, montaje e instalación, hacen que estas soluciones sean altamente  
rentables.
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SPECIAL PARTS

ALTERNATIVAS DE DISTRIBUICIÓN

ALTERNATIVAS DE DISTRIBUCIÓN

ALTERNATIVAS DE DISTRIBUCIÓN 
Gracias a su diseño ligero, las tuberías pueden fabricarse en las instalaciones de 
NordiTube Ibérica en España y transportarse fácilmente a pie de obra.

Además de esta opción, NordiTube Ibérica también propone el alquiler o la compra de 
equipos, la formación técnica y el perfil por separado. Esta opción permite a los clien-
tes, establecer su propia producción para un trabajo o para la ejecución de actividades 
comerciales en sus países y producir tuberías según sus necesidades, manteniendo 
los criterios de calidad exigidos.

• Alquiler o venta de maquinaria 
• Formación impartida por NordiTube Technologies Ibérica SL
• Entrega de perfiles y acero a obra
• Gran movilidad
• Producción incluso en terrenos aislados
• Mano de obra local
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NORDITUBE TECHNOLOGIES 
IBÉRICA SLU
NordiTube Technologies Ibérica SLU es una empresa que opera a nivel mundial con 
sede en España. NordiTube Ibérica pertenece al grupo RTi Rohrtechnik, uno de los 
principales especialistas mundiales en rehabilitación de tuberías.

Con 30 años de experiencia en el mercado, NordiTube Ibérica sabe que el éxito de sus 
productos y sistemas se basa en los siguientes principios:

• Amplia gama de productos de alta calidad
• Productos muy ligeros y fáciles de instalar
• Asistencia técnica integral
• Desarrollo de nuevos productos
• Soluciones a medida
• Altos estándares de calidad
• Posibilidad de producción in situ



NORDITUBE
TECHNOLOGIES

NordiTube Technologies 
Ibérica SLU

Calle Camino de la Vega n°27
19160 Chiloeches (Guadalajara)
Spain

+34 949 271 340

comercial@norditube.com
www.norditube.com


