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NORDITUBE IBÉRICA SYSTÈMES DE CANALISATIONS

NORDITUBE TECHNOLOGIES  
IBÉRICA SLU
NordiTube Technologies Ibérica SLU société internationale basée en Espagne. Nor-
diTube Ibérica fait partie du groupe RTi Rohrtechnik, l‘un des plus grand spécialistes 
mondiaux de la réhabilitation de canalisations.

Avec 30 ans d‘expérience, NordiTube Ibérica sait que le succès de ses produits et 
systèmes repose sur les principes suivants :

•	 Large gamme de produits de haute qualité
•	 Produits légers et faciles à installer
•	 Support technique complet
•	 Développement des nouveaux produits
•	 Solutions sur mesure
•	 Normes de qualité élevées
•	 Possibilité de production sur site
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NORDITUBE IBÉRICA est le fabricant Nr°1 des systèmes de canalisations en PVC.

Notre gamme de produits couvre des diamètres 230 mm à 3 000 mm, pour les  
conduits en gravitaire et de basse pression.

Les systèmes de tuyauterie sont réalisés en PVC rigide de forme hélicoïdale avec  
un profilé à paroi intérieure lisse et une paroi extérieure en forme T - renforcée avec 
de l‘acier l orseque une plus grande rigidité en circonférence est requise.

NordiTube Ibérica offre tous les types de puits, raccords, coudes, etc., fabriqués  
dans tous les diamètres de notre gamme.

La légèreté du système en général ainsi que sa facilité et simplicité d‘installation, 
rendre cette solution très efficace et économique.

SYSTÈMES DE RACCORDEMENT SELON UNE 1610

NordiTube Ibérica fournit des systèmes de raccordement selon UNE 1610. 

CARACTÉRISTIQUES

•	 Fabriqué en PVC
•	 Tube de forme hélicoïdale
•	 Paroi intérieure lisse avec une capacité hydraulique supérieure
•	 Extérieur : raidisseurs en forme T 
•	 Possibilité des renforcements en acier
•	 Systèmes de raccordement SELON UNE 1610

NORDITUBE IBÉRICA - SYSTÈMES DE CANALISATIONS
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GAMME DE PRODUITS

NordiTube Ibérica offre des produits pour différentes applications :

SANEALOC Canalisation polyvalent 

CONCRETLOC Renforcé en béton : une solution pour les charges lourdes

DRENOLOC Canalisation perforée de drainage

STORMTANK Pour la régulation d’eau de pluie

SPECIAL PARTS Composants sur mesure ou besoins du client

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Les canalisations de NordiTube Ibérica profi tent de la conception innovative du PVC.

Ceci permets d’obtenir des propriétés mécaniques excellentes, tout en permetant 
une manipulation facile sur site.

Grâce à leur surface lisse en PVC, la capacité hydraulique est supérieure à celle 
des produits concurrents en PVC, PP ou PE. La déformation de circonférence est 
inférieure à 5 % après 50 ans (coeffi cient de sécurité > 2).

Le profi lé en PVC est produit en bandes longues chez NordiTube Ibérica a Pinto 
(Madrid).. Les canalisations fi nies sont produites dans les installations de NordiTube 
Ibérica à Guadalajara. Bien entendu la canalisation peut etre spirale par les clients 
sur place. L‘équipement et le profi lé en PVC sont faciles à transporter et peuvent être 
utilisés même sur terrains presque inaccessibles.

NordiTube Ibérica offre à ses clients un support technique ainsi que la formation des 
techniciens. Ceci grâce à la conception légère, le transport et une manipulation facile 
sur chantier. 

Avantages :

• Plus grande capacité 
hydraulique grâce à une 
surface intérieure lisse

• Sa résistance chimique 
garantit la durabilité du 
système.

• Peut être fabriqué dans des 
diamètres et des longueurs 
variables

• Réponse rapide et fl exible 
aux demandes des clients

• Système mobile, grâce à sa 
conception légère

• Possibilité de production sur 
site

• Les équipements et les 
matières premières peuvent 
être transportés sur des 
terrains isolés.

• Économie de temps et 
d‘argent

PRODUCT RANGE 5NORDITUBE IBÉRICA SYSTÈMES DE CANALISATIONS4
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APPLICATIONS

SANEALOC utilisables pour tous types d’applications : c‘est le polyvalent de la  
gamme jusqu’à DN1200. Grâce à son renfort en acier, le tube atteint la rigidité SN8.  
L‘avantage des tubes structurellement renforcés par des bandes en acier,  c’est d’être 
moins déforme dans le temps par des charges externes.

VARIÉTÉ DE DIAMÈTRES

SANEALOC est fabriqué dans une variété de diamètres de 300 mm à 1200 mm. La longueur peut être modifiée selon les besoins du 
client. Les tuyaux couleur rouge brique RAL 8023, peuvent être utilisés pour les canalisations d‘eaux usées et d‘eaux pluviales.

SANEALOC

SANEALOC

Diamètre (mm) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Diamètre intérieur (mm) 286 380 480 576 676 768 868 968 1068 1168

Longueur de la  
canalisation (m) 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4

Longueur totale utile (m) 5,80 5,80 5,80 5,80 5,95 5,75 3,85 3,85 3,85 3,85

Poids de la canalisation    
    (kg/ml) 4,93 8,84 12,34 17,50 20,43 32,69 36,78 45,87 50,31 54,74

SANEALOC
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APPLICATIONS

CONCRETLOC combine les avanta-
ges d‘une surface lisse et la résistance  
chimique de PVC avec les propriétés 
mécaniques des canalisations en  
béton. La canalisation est recouverte en 
béton coulé après l‘installation dans la  
tranchée.	
CONCRETLOC convient pour des char-
ges mécaniques élevées et la capacité 
portante du sol (exemple : chemin de 
fer et les pistes d atterisage d’avions) 
pour assurer une stabilité sous des 
surfaces instables.

•	 Réseaux d‘égouts
•	 Drainage 
•	 Canalisation des rivières et fossés
•	 Confinement des effluents  

(nuisance olfactive) provenant de 
bassins ouverts

•	 Passages hydrauliques
•	 Stations d‘épuration des eaux 
•	 Ventilation des tunnels et des  

bâtiments

CONCRETLOC

CONCRETLOC

Diamètre 
(mm)

Diamètre intéri-
eur (mm)

Longueur de la 
canalisation 

(m)

Longueur de la 
canalisation (m)

Poids de la 
canalisation 

(kg/ml)

300 286 6 5,90 4,88

400 386 6 5,90 6,53

500 486 6 5,90 8,21

600 586 6 5,90 9,87

700 686 6 5,95 11,58

800 786 6 5,85 13,48

900 880 4 3,85 20,37

1000 980 4 3,85 22,82

1100 1080 4 3,85 24,95

1200 1176 4 3,85 35,16

1300 1276 2,4 2,25 38,95

1400 1376 2,4 2,25 41,71

1500 1467 2,4 2,25 44,46

1600 1568 2,4 2,25 65,95

1700 1668 2,4 2,25 69,83

1800 1768 2,4 2,25 73,70

1900 1868 2,4 2,25 77,58

2000 1968 2,4 2,25 81,89

2100 2068 2,4 2,25 85,76

2200 2168 2,4 2,25 89,64

2300 2268 2,4 2,25 94,32

2400 2368 2,4 2,25 109,74

2500 2468 2,2 2,05 113,77

2600 2568 2,2 2,05 118,09

2700 2668 2,2 2,05 127,12

2800 2768 2,2 2,05 131,44

3000 2968 2,2 2,05 140,09

CONCRETLOC
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DRENOLOC

APPLICATIONS

DRENOLOC est conçu pour la fonction de drainage. Des perforations autour  
le périmètre de la canalisation (360°) ainsi que les perforations sectorielles avec un 
angle défini sont possibles, aux mesures du client.

•	 Drainage des routes
•	 Chemins de fer
•	 Aéroports
•	 Terres cultivées, etc.

DRENOLOC

VARIÉTÉ DE DIAMÈTRES

DRENOLOC peut être fabriqué dans une variété de diamètres allant de 230 à 1 500 mm.

Diamètre (mm) 230 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

Diamètre intérieur (mm) 216 236 286 336 386 486 580 680 780 876 976 1076 1168 1268 1368 1468

Perforation d‘angle (°)

90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360

Surface de drainage 
(cm2/ml)

47 51 61 71 82 119 143 119 136 153 136 149 163 177 190 204

62 68 83 95 109 158 190 158 181 204 181 199 217 235 254 272

94 102 122 143 163 238 285 238 272 306 272 299 326 353 380 408

125 136 163 190 217 317 380 317 362 408 362 399 435 471 507 543

187 204 245 285 326 475 571 475 543 611 543 598 652 706 761 815

Poids de la canalisation  
(kg/ml) 2,41 2,61 3,11 3,67 6,46 8,12 13,2 15,45 17,82 26,18 29,82 32,05 48,63 52,93 56,76 60,59

Longueur de la  
canalisation (m) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 2,40 2,40 2,40

Longueur totale utile (m) 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,85 5,85 3,85 3,85 3,85 3,85 2,25 2,25 2,25

DRENOLOC
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BASSINS D’ORAGE 
Les avantages des bassins d‘orage fabriqués par rapport à ceux en béton sont  
significatifs : Le PVC est totalement inerte, imperméable, durable, léger, résistant et a 
un faible coefficient de frottement, ce qui le rend facile à nettoyer. Grâce à son inertie 
chimique, il résiste au drainage de l‘eau et a une durabilité supérieure à celle des 
bassins en béton.
Les bassins d‘orage sont adaptés aux besoins de chaque client et ils presentes une 
grande durabilité. Si nécessaire, les bassins peuvent être agrandis ultérieurement.

Différents types de modulation possibles :

•	 Sections longitudinales
•	 Sections séquentielles
•	 Sections parallèles

Les bassins sont divisés en trois modules, mais peuvent être conçus selon les besoins 
(diamètre maximum de 3 m) :

•	 Module collecteur
•	 Module de rétention
•	 Module de déchargement.

Tous les modules peuvent être inspectes par les chambres de visite et il peuvent  
inclure des échelles d‘accès, des systèmes d‘éclairage, des équipements de  
nettoyage, des vannes, etc.
Les bassins d‘orage sont d’une  conception légère et peuvent être facilement trans-
portés et installés. Il serait même possible de les fabriquer et assembler sur place.

BASSINS D’ORAGE

Volume retenu (m3) 150 300 500 1000 2000

Modules STORM LOC 1 2 1 2 2 3 3 4 4 5

Dimensions des axes Longueur (m) 21,04 10,70 42,09 21,40 35,07 23,80 47,60 35,70 71,40 57,10

Dimensions des axes Largeur (m) 3,50 6,75 3,50 6,75 6,75 10,00 10,00 13,25 13,25 16,50

Durée d‘exécution  
(rendement 3ml/h) 7,10 3,60 14,30 7,10 11,90 15,90 31,70 23,80 47,60 38,10

N° de pièces de l’équipement  
de montage 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3
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SPECIAL PARTS

PIÈCES SPÉCIALES
NordiTube Ibérica offre tous les types de puits, raccords, coudes, etc. qui peuvent 
être nécessaires. Ces pièces spéciales sont fabriquées et disponibles dans tous les 
diamètres 

La légèreté des produits NordiTube Ibérica, ainsi que la facilité et la simplicité du 
transport, le montage et l‘installation rendent nos produits et solutions très rentables.
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SPECIAL PARTS

ALTERNATIVES DE DISTRIBUTION 
Grâce à leur conception légère, les canalisations fabriquées dans les installations de 
NordiTube Ibérica en Espagne sont très facilement transportables sur site.

En plus  NordiTube Ibérica reposse également la location ou l‘achat d‘équipement, la 
formation technique et le profil séparé. Cette option permet aux clients d‘établir leur 
propre production pour un travail ou l‘exécution d‘activités commerciales dans leur 
pays et de produire des canalisations selon leurs besoins et mesures en maintenant 
les critères de qualité exigés.

•	 Location ou vente de machines
•	 Formation par NordiTube Technologies Ibérica SL
•	 Livraison des profilés au chantier
•	 Grande mobilité et production aux terrains presque inaccessibles possible
•	 La Main-d‘œuvre devient plus économique

ALTERNATIVES DE DISTRIBUTION

ALTERNATIVES DE DISTRIBUTION
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SPECIAL PARTS

NORDITUBE TECHNOLOGIES – 
VOTRE PARTENAIRE EN  
TECHNOLOGIE DE REHABILITATION
Comme fabricant et fournisseur global, NordiTube Technologies fournit des gammes 
complètes de gaines et résines, y compris l’ensemble du matériel et équipements – 
chaudières, bathyscaphe. NordiTube vous propose également le support technique 
pour des systèmes de haute technologie approuvés, y inclus les inspections camera 
(CCTV), fraisage, software de maintenance etc…

Technologies 
•	 CIPP
•	 Close-Fit (pré - déformé PE)
•	 Tubes Spiralés
•	 Rénovation des chambres de visite 

et des réservoirs de stockages
•	 Réhabilitations sans tranchée

EQUIPEMENT 
•	 Nettoyage des canalisations
•	 CCTV inspection cameras
•	 Robots de réhabilitation
•	 Systèmes d’imprégnation :  

tables mobiles - lignes complètes
•	 Bathyscaphes
•	 Chaudières
•	 Accessoires, télémétrie, outils

PRODUITS 
•	 Gaines en feutre
•	 Gaines renforcées en fibre de verre
•	 Gaines tissées
•	 Gaines imprégnées
•	 Résines
•	 r.tec Close-Fit Tube PE (pré – déformé)
•	 Tubes Spiralés

SERVICES 
•	 Systèmes approuvés : gaines +  

résines en eau potable - gaz
•	 Systèmes répondants aux besoins  

spécifiques du client
•	 Assistance Projets
•	 Licences
•	 Management de Projet sur site
•	 Développements de produits  

spécifiques
•	 Réhabilitations sans tranchée

EGOUTS GAZ PÉTROCHIMIE

EAU POTABLE INDUSTRIELLE CHAUFFAGE URBAIN 

r.tec Close-Fit - pour des conduites sous pression 
et des conduites d’égout

CIPP équipement

TUBETEX - pour des conduites sous pression



NORDITUBE
TECHNOLOGIES

NordiTube Technologies 
Ibérica SLU

Calle Camino de la Vega n°27
19160 Chiloeches (Guadalajara)
Spain

+34 949 271 340

comercial@norditube.com
www.norditube.com


